
Yksityistien kunnossapito
Esittely- ja koulutusaineisto

Suomen Tieyhdistyksen julkaisu:

Yksityistien kunnossapito 
Kunnossapitotöiden suunnittelun ja toteuttamisen perusteet



Yleisiä lähtökohtia

Á Yksityistien tienpito on tieosakkaiden 

vastuulla. Tienpito on hoidettava 

yhteiseen lukuun. 

Á Yksityistien kunnossapito koostuu tien 

hoidosta ja tien kunnostuksesta. 

Á Yksityistien kunnossapidolle ei ole 

suoranaisia lakisääteisiä 

laatuvaatimuksia. Tieosakkaat päättävät 

itse tien kunnossapitotasosta. 

Á Tieosakkaat ovat yhteisesti vastuussa 

tienpidosta tai sen laiminlyönnistä 

aiheutuneista vahingoista

Á Huonot näkemät liittymissä ja 

tasoristeyksissä ovat pahimmat 

puutteet liikenneturvallisuuden 

kannalta. 

Á Kelirikko- ym. rajoitukset 

koskevat myös tieosakkaita. 



Yleisiä lähtökohtia

ÅHoitotöitä ovat kesähoito, talvihoito, 

liittymien hoito, laitteiden hoito, ym. 

Å Kunnostustöitä ovat sorastus, ojien ja 

rumpujen kunnostus, pienten vaurioiden 

korjaus, ym. 

Å Sillan kunnossapitoon kuuluvat sillan 

tarkastukset, hoitotyöt, kunnostustyöt, 

ym.

Å Tien kaikki rakenteet on saatava 

mahtumaan toimituksessa vahvistetulle 

tiealueelle. Tienpitäjä on toimivaltainen 

vain tiealueella.



Hyvä kunnossapitotapa

Osatekijöitä:

Å Taloudellisuus, järkevyys

Å Tärkeistä töistä ei tingitä

Å Turvallisuus

Å Oikea-aikaisuus, ennakointi

Å Oikeat  työmenetelmät ja materiaalit 

Å Liikennöinti pyritään turvaamaan kaikissa 

olosuhteissa

Å Liikenneolosuhteet ja tieympäristö ovat 

turvalliset ja yllätyksettömät 

Å Tieympäristö on siisti ja hoidettu



Kunnossapidon laatutaso

Tavoitteita:

Å Kulutuskerros tasainen, kiinteä ja pölyämätön

Å Ei liikennettä haittaavia maakiviä, kuoppia tai 

muita esteitä

Å Tien kunto ei kohtuuttomasti haittaa liikennöintiä

Å Kelirikko ei estä elintärkeitä kuljetuksia, 

kiinteistöihin pääsee henkilöautolla

Å Poikkileikkausmuoto kunnossa

Å Sivuojat ja laskuojat sekä rummut toimivat 

Å Siltojen säännöllisestä tarkastuksesta ja 

kunnossapidosta on huolehdittu

Å Tieympäristöstä on huolehdittu, näkemät ovat 

kunnossa

Å Liikenneturvallisuudesta on huolehdittu



Suunnittelu ja toteuttaminen

Kunnossapidon talousarvion laatiminen

Å Tien kunnon ja kunnossapitotarpeen 

arviointi

Å Tiedossa olevien puutteiden ja vaurioiden 

kunnostus- ja korjaamistöiden suunnittelu

Å Työmäärien ja kustannusten arviointi

Å Rahoituksen suunnittelu

Kunnossapitotöiden toteuttaminen

Å Hankinnat, urakoiden teettäminen, 

kilpailuttaminen, sopimukset

Å Yhteistyö muiden yksityisteiden kanssa

Å Tieosakkaiden oman työn suunnittelu, 

talkoot



Kunnossapidon vuosikierto



Tasaus (lanaus)
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Å Keväällä tienpinnan kuivumisen 
nopeuttaminen

Å Keväällä muotoilun ja  suolauksen jälkeen

Å Pienten epätasaisuuksien ja kuoppien 
tasoittaminen kesällä ja syksyllä

Å Syyssorastuksen jälkeen

Å Viimeinen tasoituslanaus ennen tienpinnan 
jäätymistä 

Å Säädettävä moniteräinen tielana, auton tai 
traktorin alusterä
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Å Kevätmuokkaus ja tarvittaessa 
samanaikainen suolaus 

Å Tie muotoillaan ja reunapalteet 
poistetaan 

Å Keskiraskas tiehöylä 12-14 t, tarvittaessa 
raskaampikin

Å Auton tai traktorin alusterä

Å Säädettävä raskas tielana

Jos kuoppia ei leikata pohjiaan myöten, syntyy 

uusi kuoppa samaan paikkaan heti seuraavalla 

sateella.

Muotoilu (höyläys)



Pölynsidonta
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Å Vähentää sideaineksen poistumista 
kulutuskerroksesta

Å Lisää ajomukavuutta

Å Vähentää pölyhaittoja

Å Yleisimmin kalsiumkloridia (CaCl2) 
rakeisena tai liuoksena

Å Sekoitussuolaus tai pintasuolaus

Å Kuorma-auto, maatalouskoneet, säiliöauto 
liuossuoaluksessa



Kelirikkovauriot

Kelirikkotyypit

Å pintakelirikko keväisin ja syksyisin, joskus 

myös talvella

Å runkokelirikko roudan sulaessa

Kelirikon esiintyminen

Å routiva pohjamaa

Å rakentamaton tie

Å sekoittuneet kerrosmateriaalit 

Å huono kuivatus

Å rinnepaikkojen vesipussit

Kelirikkovaurioiden syntyminen

Å liikennekuormituksen jatkuminen

Å painorajoituksen puute

Å epäsuotuisat sääolosuhteet



Kelirikkokorjaukset

Å Pienet vauriot korjataan välittömästi. 

Å Urautunut tie tasataan. Samalla tien 

kuivuminen nopeutuu. 

Å Tarvittaessa lisätään kulutuskerrokseen 

mursketta. 

Å Suuremmat vauriokorjaukset tehdään 

kelirikon päätyttyä ja tien rungon 

sulettua usein vasta loppukesällä tai 

alkusyksystä. 

Korjausrakenne yleisimmin

Å suodatinkangas 

Å 10-30 cm kantavan kerroksen 

mursketta 

Å 5-10 cm kulutuskerros 



Maakivien poistaminen

Å Keväällä tien muotoilun yhteydessä

Å Kaivinkoneella kaivamalla, räjäyttämällä

Å Pienet kivet tiehöylällä, harauslaitteella 

tai traktorin kivikoukulla

Å Maisemointi tiealueen ulkopuolelle 

maanomistajan suostumuksella

Å Tarvittaessa kuljetus läjitysalueelle

Å Täyttö tierakennetta mahdollisimman 

hyvin vastaavalla maa-aineksella

Å Vältetään epätasaisesta routimisesta 

aiheutuvien kuoppien tai 

routakohoumien syntyminen 



Vesakonraivaus ja niitto
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Liittymässä vesakko rajoittaa 

näkemää

Å Kaarteissa ja liittymissä raivataan näkemäalueet 

Å Sivuojat siivotaan

Å Pitkä heinä niitetään

Å Raivaus ja niitto luovat myös lumitilaa

Å Paras ajankohta keskikesällä

Å Yleensä hydraulisella vesakkoleikkurilla ja/tai 
niittokoneella

Å Niitto 1-2 krt kesässä, raivaus 3-5 v välein

Tienvarren heinikko on paitsi ruma 

myös vaarallinen



Yleisimmät kuivatuspuutteet
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Å Tien sivukaltevuus on liian pieni

Å Tiellä on reunapalteita

Å Tie on ylileveä eikä riittävää 
sivukaltevuutta voida ylläpitää

Å Sivuoja on liettynyt tai muutoin 
tukossa 

Å Sivuoja on liian syvä ja 
jyrkkäluiskainen

Å Sivuojassa on kivi tai kallio

Å Sivuoja puuttuu kokonaan

Å Sivuoja on korvattu salaojalla, joka 
ei kuitenkaan toimi

Å Liittymärumpu on tukossa, liian 
ylhäällä tai rikki

Å Liittymärumpu puuttuu kokonaan 

Å Tierumpu on tukossa tai rikki tai 
liian lyhyt

Å Tierumpu on liian ylhäällä tai 
painunut liian syvään tai sen päät 
ovat nousseet

Å Tierumpu puuttuu kokonaan

Å Laskuoja on tukossa 



Ojien kunnostus

ÅOjat kunnostettava säännöllisesti, ojituskierto 10-15 v

ÅVettä padottavat kivet ja muut esteet poistettava

ÅSivuojan pituuskaltevuus n. 0,4 % (aina vähintään 0,1 %)

ÅSivuojan syvyys vähintään 40 cm ajoradan pinnasta, routivalla maalla 20-25 cm 

päällysrakenteen alapintaa syvemmällä, routimattomalla maalla riittää 15 cm 

ÅSisäluiskan kaltevuus vähintään 1:1,5

ÅLaskuojan tavoitekaltevuus 0,4 %, laskuojien toimivuudesta erityisesti 

huolehdittava  



Rumpujen kunnostus

ÅLiettyneiden tai tukkeutuneiden rumpujen puhdistaminen 

(jos rumpujen säännöllinen hoito on laiminlyöty) 

ÅPainuneiden tai nousseiden rumpujen korjaaminen

ÅLiikkuneiden rumpuputkien uudelleenasentaminen 

ÅLiian lyhyiden rumpujen jatkaminen

ÅRumpujen uusiminen

ÅPuuttuvien rumpujen asentaminen

ÅYleensä kesällä kuivimpaan aikaan


